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ΜΑΠ κατηγορίας II — Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 ·
διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
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Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ι Σ

EN ISO 20345:2022
Υποδήματα ασφαλείας

S1-P FO SR

SB
Προστατευτικό

δακτύλων 200 J

A
Αντιστατικό

E
Πτέρνα με

απορρόφηση
κραδασμών

P
Μεταλλικό ένθετο

κατά της
διάτρησης

FO
Σόλα ανθεκτική σε
καύσιμα και έλαια

SR
Αντιολισθητικό,

κεραμικό +
γλυκερίνη

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Α

1
ΖΕΥΓΟΣ /
ΚΟΥΤΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΥΤΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

› 10
ΖΕΥΓΗ /
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Αντιστατικό

Π Α ΡΑ Λ Λ Α Γ Ε Σ

Άνω τμήμα Διαπνέον και ανθεκτικό ύφασμα χωρίς
ραφές

Φόδρα Διαπνέουσα φόδρα

Ενδιάμεση σόλα Χαλύβδινη ενδιάμεση σόλα

Προστατευτικό
δακτύλων

Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων

Πάτος Άνετος αφαιρούμενος ανατομικός πάτος PU

Εξωτερική σόλα Ανθεκτική αντιολισθητική εξωτερική σόλα
PU

Βάρος 550 g

Αποτύπωμα CO₂ 15.25 kg CO₂e

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Ι  &  L O G I S T I C S

Κωδικός HS 6403 40 00 · Προέλευση Κίνα

S K U ΜΕ Γ Ε Θ Ο Σ E A N - 13 Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ  Μ×Π ×Υ  ( M) K G

ASPALY35 35 7630048219756 — —

ASPALY36 36 7630048219763 — —

ASPALY37 37 7630048219770 — —

ASPALY38 38 7630048219787 0.61 × 0.39 × 0.33 12.00

ASPALY39 39 7630048219794 0.61 × 0.39 × 0.33 12.43

ASPALY40 40 7630048219800 0.61 × 0.40 × 0.33 12.75

ASPALY41 41 7630048219817 0.61 × 0.39 × 0.35 13.45

S K U ΜΕ Γ Ε Θ Ο Σ E A N - 13 Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ  Μ×Π ×Υ  ( M) K G

ASPALY42 42 7630048219824 0.61 × 0.39 × 0.35 13.70

ASPALY43 43 7630048219831 0.61 × 0.39 × 0.35 14.07

ASPALY44 44 7630048219848 0.65 × 0.42 × 0.36 14.70

ASPALY45 45 7630048219855 0.66 × 0.40 × 0.38 15.55

ASPALY46 46 7630048219862 0.65 × 0.41 × 0.37 15.60

ASPALY47 47 7630048219879 0.65 × 0.40 × 0.37 16.45

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 — πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ
0598/PPE/24/3870 που εκδόθηκε από τον SGS Fimko Ltd (κοινοποιημένος οργανισμός
0598).

ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΟ ΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ένθετο κατά της διάτρησης για προστασία των ποδιών από
καρφιά ή αιχμηρά αντικείμενα
Προστατευτικό δακτύλων για προστασία των ποδιών από
πτώση βαρέων φορτίων
Ενίσχυση κατά της τριβής μπροστά
Αντιολισθητική αντοχή σε κεραμικά και χαλύβδινα δάπεδα
Σόλα διπλής πυκνότητας για μεγαλύτερη άνεση
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ΦΥΛ ΛΟ  Τ Ε ΧΝ Ι Κ Ω Ν
Δ Ε ΔΟ Μ Ε Ν Ω Ν

ΕΚΔΟΣΗ 2 02 6-09-2 6 · EL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I I · CE

MODEL ASPALY
ACTIVE GEAR® – model: A-Spark Low Yellow
S1P FO SR


