
CAT.
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EPI de categoría II — Reglamento (UE) 2016/425 ·
lea las instrucciones de uso

G A M A  D E  T A L L A S

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

P R E S T A C I O N E S

EN ISO 20345:2022
Calzado de seguridad

S1-P FO SR

SB
Puntera 200 J

A
Antiestático

E
Absorción de

energía en el tacón

P
Plantilla

antiperforación
metálica

FO
Suela resistente a

hidrocarburos

SR
Resistencia al
deslizamiento,

cerámica +
glicerina

E M B A L A J E

1
PAR / CAJA
DE CALZADO
CAJA DE
CALZADO

› 10
PARES /
CARTÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S

Antiestát ico

V A R I A N T E S

Corte Tejido sin costuras transpirable y
resistente

Forro Forro transpirable

Plantilla
antiperforación

Plantilla antiperforación de acero

Puntera Puntera de acero

Plantilla Plantilla anatómica extraíble de PU cómoda

Suela Suela de PU resistente y antideslizante

Peso 550 g

Huella de CO₂ 15.25 kg CO₂e

R E F E R E N C I A S  Y  L O G Í S T I C A

Código HS 6403 40 00 · Origen China

S K U TA LLA E A N - 13 C A J A  L×W ×H  ( M) K G

ASPALY35 35 7630048219756 — —

ASPALY36 36 7630048219763 — —

ASPALY37 37 7630048219770 — —

ASPALY38 38 7630048219787 0.61 × 0.39 × 0.33 12.00

ASPALY39 39 7630048219794 0.61 × 0.39 × 0.33 12.43

ASPALY40 40 7630048219800 0.61 × 0.40 × 0.33 12.75

ASPALY41 41 7630048219817 0.61 × 0.39 × 0.35 13.45

S K U TA LLA E A N - 13 C A J A  L×W ×H  ( M) K G

ASPALY42 42 7630048219824 0.61 × 0.39 × 0.35 13.70

ASPALY43 43 7630048219831 0.61 × 0.39 × 0.35 14.07

ASPALY44 44 7630048219848 0.65 × 0.42 × 0.36 14.70

ASPALY45 45 7630048219855 0.66 × 0.40 × 0.38 15.55

ASPALY46 46 7630048219862 0.65 × 0.41 × 0.37 15.60

ASPALY47 47 7630048219879 0.65 × 0.40 × 0.37 16.45

Cumple el Reglamento (UE) 2016/425 — certificado de examen UE de tipo
0598/PPE/24/3870 expedido por SGS Fimko Ltd (organismo notificado 0598).

DECLARACIÓ N UE DE
CO NFO RMIDAD

Plantilla antiperforación para proteger los pies de clavos u
objetos punzantes
Puntera para proteger los pies de la caída de cargas pesadas
Refuerzo antiabrasión en la parte delantera
Resistencia al deslizamiento en suelos de cerámica y acero
Suela de doble densidad para mayor comodidad
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F I CH A  T É CN I CA
EDICIÓN 2 02 6-09-2 6 · ES

CATEGORÍA I I · CE

MODEL ASPALY
ACTIVE GEAR® – model: A-Spark Low Yellow
S1P FO SR


