
G A M M E  D E  T A I L L E S

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

P E R F O R M A N C E S

EN ISO 20345:2022+A1:2024
Chaussures de sécurité

S1-P FO SR

SB
Embout 200 J

A
Antistatique

E
Absorption d'énergie

au talon

P
Insert anti-
perforation
métallique

FO
Semelle résistante
aux hydrocarbures

SR
Résistance au
glissement,
céramique +

glycérine

CAT.
II

EPI de catégorie II — Règlement (UE)
2016/425 · lire la notice d’utilisation

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Antistat ique

V A R I A N T E S

Tige Tissu sans couture respirant et résistant

Doublure Doublure respirante

Semelle anti-perforation Semelle anti-perforation acier

Embout Embout acier

Semelle de propreté Semelle de propreté anatomique amovible en PU
confortable

Semelle d'usure Semelle d'usure PU résistante et antidérapante

Poids 550 g

Empreinte CO₂ 15.25 kg CO₂e

C O N D I T I O N N E M E N T

1
PAIRE / BOÎTE À CHAUSSURES
BOÎTE À CHAUSSURES

› 10
PAIRES / CARTON

R É F É R E N C E S  E T  L O G I S T I Q U E

Code SH 6403 40 00 · Origine Chine

S K U TA ILLE E A N - 13 C A R T O N  L×L×H  ( M) K G

ASPALY35 35 7630048219756 — —

ASPALY36 36 7630048219763 — —

ASPALY37 37 7630048219770 — —

ASPALY38 38 7630048219787 0.61 × 0.39 × 0.33 12.00

ASPALY39 39 7630048219794 0.61 × 0.39 × 0.33 12.43

ASPALY40 40 7630048219800 0.61 × 0.40 × 0.33 12.75

ASPALY41 41 7630048219817 0.61 × 0.39 × 0.35 13.45

S K U TA ILLE E A N - 13 C A R T O N  L×L×H  ( M) K G

ASPALY42 42 7630048219824 0.61 × 0.39 × 0.35 13.70

ASPALY43 43 7630048219831 0.61 × 0.39 × 0.35 14.07

ASPALY44 44 7630048219848 0.65 × 0.42 × 0.36 14.70

ASPALY45 45 7630048219855 0.66 × 0.40 × 0.38 15.55

ASPALY46 46 7630048219862 0.65 × 0.41 × 0.37 15.60

ASPALY47 47 7630048219879 0.65 × 0.40 × 0.37 16.45

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d’examen UE de type
0598/PPE/24/3870 délivrée par SGS Fimko Ltd (organisme notifié 0598).

DÉCLARATIO N UE DE
CO NFO RMITÉ

Semelle anti-perforation pour
protéger vos pieds des clous et
objets tranchants

Embout pour protéger vos pieds
contre la chute de charges
lourdes

Renfort anti-abrasion à l'avant Résistance au glissement sur
sols en céramique et en acier

Semelle double densité pour un
meilleur confort

ACTIVE GEAR SA · Route de Chantemerle 58d · 1763 Granges-Paccot · Switzerland sales@activegear.eu · www.activegear.eu

Mandataire UE: Active Gear Italia S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 1/A, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italy TDS · 1/1

F I CH E  T E CH N I Q UE
ÉDITION 2 02 6-10-15 · FR

CATÉGORIE I I · CE

MODEL ASPALY
ACTIVE GEAR® – model: A-Spark Low Yellow
Safety shoes – S1P FO SR


