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DPI di categoria II — Regolamento (UE) 2016/425 ·
leggere le istruzioni per l’uso
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P R E S T A Z I O N I

EN ISO 20345:2022
Calzature di sicurezza

S1-P FO SR

SB
Puntale 200 J

A
Antistatico

E
Tallone con

assorbimento di
energia

P
Inserto

antiperforazione
metallico

FO
Suola resistente
agli idrocarburi

SR
Resistenza allo
scivolamento,

ceramica +
glicerina

C O N F E Z I O N A M E N T O

1
PAIO /
SCATOLA PER
CALZATURE
SCATOLA PER
CALZATURE

› 10
PAIA /
CARTONE

C A R A T T E R I S T I C H E

Antistat ico

V A R I A N T I

Tomaia Tessuto senza cuciture traspirante e resistente

Fodera Fodera traspirante

Lamina
antiperforazione

Lamina antiperforazione in acciaio

Puntale Puntale in acciaio

Sottopiede Sottopiede anatomico estraibile in PU
confortevole

Suola Suola in PU resistente e antiscivolo

Peso 550 g

Impronta di CO₂ 15.25 kg CO₂e

R I F E R I M E N T I  E  L O G I S T I C A

Codice HS 6403 40 00 · Origine Cina

S K U TA G LIA E A N - 13 C A R T O N E  L×W ×H  ( M) K G

ASPALY35 35 7630048219756 — —

ASPALY36 36 7630048219763 — —

ASPALY37 37 7630048219770 — —

ASPALY38 38 7630048219787 0.61 × 0.39 × 0.33 12.00

ASPALY39 39 7630048219794 0.61 × 0.39 × 0.33 12.43

ASPALY40 40 7630048219800 0.61 × 0.40 × 0.33 12.75

ASPALY41 41 7630048219817 0.61 × 0.39 × 0.35 13.45

S K U TA G LIA E A N - 13 C A R T O N E  L×W ×H  ( M) K G

ASPALY42 42 7630048219824 0.61 × 0.39 × 0.35 13.70

ASPALY43 43 7630048219831 0.61 × 0.39 × 0.35 14.07

ASPALY44 44 7630048219848 0.65 × 0.42 × 0.36 14.70

ASPALY45 45 7630048219855 0.66 × 0.40 × 0.38 15.55

ASPALY46 46 7630048219862 0.65 × 0.41 × 0.37 15.60

ASPALY47 47 7630048219879 0.65 × 0.40 × 0.37 16.45

Conforme al regolamento (UE) 2016/425 — certificato di esame UE del tipo
0598/PPE/24/3870 rilasciato da SGS Fimko Ltd (organismo notificato 0598).

DICHIARAZIO NE UE DI
CO NFO RMITÀ

Lamina antiperforazione per proteggere i piedi da chiodi o oggetti
taglienti
Puntale per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
Rinforzo antiabrasione sulla punta
Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
Suola a doppia densità per un maggiore comfort
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SCH E DA  T E CN I CA
EDIZIONE 2 02 6-09-2 6 · IT

CATEGORIA I I · CE

MODEL ASPALY
ACTIVE GEAR® – model: A-Spark Low Yellow
S1P FO SR


